Технологическая карта

Построение чертежа фартука с нагрудником
	Название отрезков
	Расчет
	Построение

	1.Определение линии талии 
	
	В точке Т построить прямой угол.

	2. Определение линии низа
	Ди = …см
	От точки Т вниз отложить величину мерки Ди и поставить точку Н.

	3. Определение ширины фартука
	(Сб:2)+6=
	От т.Т и Н отложить влево полученную величину. Поставить т.Т1 и Н1. Соединить точки Т1 и Н1 прямой линией. Построить прямоугольник.

	4.Опрделение месторасположение  кармана
	Постоянная величина
	1.От т.Т вниз отложить 6 см и поставить т.К

2.Из т.К провести горизонтальную линию.

3. От т.К влево отложить 7 см и поставить т.К1.
4. Из т.К1 вниз и влево отложить по 15 см и поставить К2 и К3.

5. Соединить т.К1 и К2 прямой линией.

6. Из т.К2 влево и из т.К3 вниз отложить по 15 см и поставить т.К4. Построить квадрат.

	5. Определение длины нагрудника
	Постоянная величина
	Через т.Т вверх продлить прямую линию и отложить на ней 14 см. Поставить т.Г

	6. Определение ширины нагрудника
	7 см
	1. Из т.Г провести горизонтальную линию и отложить на ней 7 см. Поставить т.Г1.
2. Их т.Т отложить влево 7 см и поставить т.Т2

3. Соединить т. Г1 и Т2 прямой линией. 

	7. Определение ширины пояса
	5 см
	От т.П отложить ширину пояса 5 см Поставить т.П1.

	8. Определение длины пояса
	(Ст× 2)+20=
	От т.П1 отложить длину пояса….Построить прямоугольник.

	9. Ширина бретели
	7 см
	От т.Б отложить ширину бретели 7 см. Поставить т.Б1

	10. Длина бретели
	50 см
	От т.Б1 отложить длину бретели 50 см. Построить прямоугольник.


