Мерки для построения чертежа юбок

Задание. Проставьте в кружках обозначения мерок.
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Вопросы и задания для повторения
Рассмотрите рисунки и впишите номера в соответствии в соответствии юбок по покрою:

конические ___________

клиньевые  ___________

прямые       ___________
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клиньевые
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Практическая работа

«Снятие мерок»
Заказчик Ф.И. _______________________________

МЕРКИ                                   ПРИБАВКИ

Ст                                             

Сб                                             Пб

Дтс

Ди

Закройщик Ф.И. ______________________________
Дата

Оценка

Роспись учителя

	степень облегания
	очень плотное
	плотное
	среднее
	свободное

	припуск на свободу облегания
(см) 
	0,0-0,5
	0,7-1,0
	1,5-2,0
	свыше 2,0
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Инструкционная карта 
Правила снятия мерок

1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.

2. Талию предварительно опоясывают эластичной               

    тесьмой.

3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без 

    напряжения.

4. Мерки снимают сантиметровой лентой. При измерении 

    сантиметровую ленту не следует натягивать или 

    ослаблять.

5. Человек, с которого снимают мерки, должен находиться в      

    тонкой одежде.

6. Измерения фигуры обозначают следующими прописными  

    буквами:

С- полуобхват

Д- длина

Прописные буквы имеют индексы, которые обозначают место измерения фигуры, например:

Ст-полуохват талии

Сб-полуохват бедер

Ди-длина изделия

Дтс-длина спины до линии талии

7. Мерки длины записываются полностью. Мерки обхватов - в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.
Примечание: припуски на швы в конструкции не учитывают, их следует предусмотреть в процессе раскроя изделия.

Мерки для построения чертежа юбки
	Название
	Обозначение
	Правило снятия
	Назначение

	Полуобхват талии
	Ст
	Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии
	Определение длины пояса и расчет ширины вытачек

	Полуобхват бедер
	Сб
	Горизонтально вокруг туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц
	Определение ширины юбки

	Длина спины до линии талии
	Дтс
	От седьмого шейного позвонка вдоль середины спины до нижнего края эластичной тесьмы на линии талии
	Определение положения линии бедер

	Длина юбки
	Ди
	От линии талии до желаемой длины изделия
	Определение длины юбки


Прибавка на свободное облегание - это величина, которую прибавляют к размеру снятой мерки, чтобы изделие было достаточно свободное и удобное в носке.
Основные конструкции юбок


По конструкции различают три основных покроя юбок: конические, клиньевые, прямые 


Конические





Клиньевые





Прямые
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